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RDS/radial · RDS 2L · RDS 1L · AIRBOX/drive 2L · AIRBOX/drive 1L 
AIRBOX/mobil · AIRBOOSTER · RDS/control · K3000 · K1000

�s Durch das Absenken des Reifendrucks im 
 Feld federt der Reifen stärker ein und die 
 Aufstands� äche nimmt um bis zu 100% zu. 

�s Dadurch wird der Bodendruck deutlich 
 verringert und die Spurtiefe um bis zu 50%
 reduziert.

�s Flachere Fahrspuren fördern eine bessere 
 Durchwurzelung des Bodens; P� anzenwachs-
 tum und -ertrag können damit um bis zu 6%
 erhöht werden.

�s Durch die größere Aufstands� äche sind mehr
 Pro� lstollen im Eingriff; die Zugkraft steigt 
 um bis zu 20%, die Flächenleistung nimmt 
 um 10% zu, gleichzeitig sinkt der Kraftstoff
 verbrauch um bis zu 15%.

�s Mit angepaßtem Reifendruck ist zudem ein 
 wesentlich weicheres, mensch- und maschi-
 nenschonenderes Fahren im Feld möglich 
 (50% weniger Schwingungen).

�s Nach getaner Feldarbeit können die Reifen
 schnell wieder auf Straßenluftdruck aufge-
 pumpt werden; die notwendige Fahrsicher-
 heit wird so gewährleistet.

�s Ein hoher Straßenluftdruck verringert außer-
 dem den Kraftstoffverbrauch (-5%) und 
 Reifenverschleiß (-20%).

 * Quelle: LU Mitgliederinfo 2003, Dr. Weisbach, Uni Kiel

1,45 EUR/ha Ersparnis je Arbeitsgang 
durch angepaßten Reifendruck möglich*



Traktoren · Reifendruckwechsel während der Fahrt

Anhänger · Reifendruckwechsel während der Fahrt

Pneumatik-Steuerungen

Digital-Steuerungen

RDS/radial 2-Leiter-Technik
für Schlepper mit Steckachsen

• Innenliegende Drehdurchführung

• Digital- oder ISOBUS-Steuerung

RDS 1- & 2-Leiter-Technik 

• Innenliegende Drehdurchführung
für werksseitig vorgebohrte Achsen 

• Pneumatik- oder Digital-Steuerung 
(nur für 2-Leiter-Technik)

• Wahlweise mit Kolben- oder 
Schrauben-Kompressoren 
kombinierbar

RDS/portal & AIRBOX/drive
2-Leiter-Technik 

• RDS/portal für Feldhäcksler 
mit Portalachsen

• Innenliegende Drehdurchführungen

• AIRBOX/drive für alle Feldhäcksler

• Leitungsführung außen am Rad 
vorbei, abkuppelbar

• Digital-Steuerung

Digitale Steuerung 
2-Leiter-Technik

• Steuerung der Reifendruckregel-
systeme von Traktoren, Selbstfahrern 
und Anhängern

• Speichern von Straßen- und Feldluft-
drücken getrennt für Vorder-, Hinter-
achse und Anhänger

1- & 2-Leiter-Technik
für Anhänger

• Einmaliges einstellen der Luft-
drücke an der Manometerkonsole 
außen am Fahrzeug

• Über die Bedienkonsole im Fahrer-
haus wählt der Fahrer nur noch den 
gewünschten Modus (Straße oder 
Feld) per Knopfdruck aus

AIRBOX/drive1-Leiter-Technik 
für Traktoren

• Einmaliges einstellen der Luftdrücke 
an der Bedienkonsole im Fahrerhaus 

• Der Fahrer wählt nur noch den 
gewünschten Modus (Straße oder Feld) 
per Umschalter aus

ISOBUS-Steuerung 
2-Leiter-Technik

• einfache und komfortabele Steue-
rung über das ISOBUS-Terminal

• Speichern von Straßen- und Feld-
luftdrücken getrennt für Vorder- 
und Hinterachse 

AIRBOX/drive 1- & 2-Leiter-Technik

• Leitungsführung außen am Rad 
vorbei, abkuppelbar 

• Pneumatik- oder Digital-Steuerung 
(nur für 2-Leiter-Technik)

• Wahlweise mit Kolben- oder 
Schrauben-Kompressoren 
kombinierbar

Sonderlösungen

• Entwicklung und Bau von kompletten 
Reifendruckregelsystemen, die für den 
Einsatz in Brems-, Achs- und Reifen-
prüfständen sowie Testfahrzeugen 
geeignet sind.

• Konstruktion und Bau von vollauto-
matischen Reifendruckregelsystemen 
speziell für aktuelle Serienfahrzeuge 
und Neuentwicklungen/Vorserienfahr-
zeuge.

AIRBOX/drive 1- & 2-Leiter-Technik
für alle Schlepper

• Leitungsführung außen am Rad 
vorbei, abkuppelbar

• 1-Leiter: Pneumatik-Steuerung 
2-Leiter: Digital- oder 
 ISOBUS-Steuerung

Selbstfahrer/Sonderlösungen · Reifendruckwechsel während der Fahrt

Für alle Fahrzeuge · Reifendruckwechsel im Stand
AIRBOOSTER

• Sofort einsetzbar nach Auf-
schrauben der PTG-Schnellkuppler

• Luft ablassen in einer Minute, 
Luft aufpumpen in zwei Minuten
(pro Rad)

• Unschlagbares Preis-Leistungs-
Verhältnis

AIRBOX/mobil plus

• Tragekoffer für die achsweise Reifen-
druckverstellung

• Sofort einsetzbar nach Aufschrauben 
der PTG-Aufschraubnippel

• Mit Präzisionsregelung 
Regelbereich: 0 bis 2,5 bar 
oder
Regelbereich: 0 bis 6 bar



25 Jahre Erfahrung · Patentierte Drehdurchführungen · Individuelle Lösungen für Fahrzeughersteller

PTG Reifendruckregelsysteme GmbH

RDS/radial · AIRBOX/drive · RDS · RDS/portal · ISOBUS-Steuerung · Digital-Steuerung
Pneumatik-Steuerung · AIRBOOSTER · AIRBOX/mobil plus · Luftbeschaffungsanlagen

Luftbeschaffungsanlagen
K1000 Kolbenkompressor

• 2 Zylinder-Kolbenkompressor
mit Elektrolüfter

• Luftlieferleistung von über 
1.200 l/min (2 bar Gegendruck)

• Ölbedarf des Hydraulikmotors: 
ca. 45 l/min

K3000 Kolbenkompressor

• 4 Zylinder-V-Kolbenkompressor

• Luftlieferleistung von über 
3.200 l/min (2 bar Gegendruck)

• Ölbedarf des Hydraulikmotors: 
ca. 80 l/min

S4000 Schraubenverdichter

• Schraubenverdichter 
mit Ölkühlung

• Luftlieferleistung von über 
4.000 l/min (4 bar Gegendruck)

• Ölbedarf des Hydraulikmotors: 
ca. 90 l/min

S2000 Schraubenverdichter

• Schraubenverdichter 
mit Ölkühlung

• Luftlieferleistung von über 
2.200 l/min (4 bar Gegendruck)

• Ölbedarf des Hydraulikmotors: 
ca. 85 l/min

2-Leiter-Technik 1-Leiter-Technik

Schaltbare Radventile in den Felgen Manuell zu schließende Absperrhähne in den Felgen

Leitungs- und Übertragungssystem drucklos bei nicht betätigter Anlage Gesamtes System vom Luftkessel bis zum Reifen steht immer unter Druck

Kein Druckverlust in den Reifen bei Leitungsabriß oder bei Undichtig-
keiten von Verschraubungen

Druckverlust in allen Reifen bei Leitungsabriss oder bei Undichtig-
keiten von Verschraubungen

Standzeit der Dichtungen erreicht mehrere tausend Stunden, 
da sie die meiste Zeit drucklos mitlaufen

Standzeit der Dichtungen begrenzt, da diese ständig unter Druck 
mitlaufen
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